Info-Schreiben zuhanden:
e BUmplizWoche, Wulchechratzer
e Begleitgruppe ,Quartier Brinnen
® e Anwohnerlnnen (Riedererrain, Gabelbach)

Bern, 1. Juni 2005

Baustelle Briinnen

Larmintensive Bauarbeiten Juni / Juli 2005

Fir die Uberbauung Briinnen werden in den Monaten Juni und Juli in zwei Phasen
Arbeiten durchgefuhrt, die mit Larmbelastungen fur Anwohnerinnen und Anwohner
verbunden sind. Wir bitten Sie um Verstandnis fur die daraus entstehenden Unan-
nehmlichkeiten. Fur weitere Auskunfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfugung.

Phase |Zeitraum* Art der Arbeiten Larmbelastung

Phase 1 |6.-10.06.2005 | Anbringen von Spundwanden fur Baugruben | Intensive Larmbelastungen

ndrdlich der Murtenstrasse wahrend folgenden Ar-
beitszeiten:
13.-17.06.2005 | Einbringen von Rohrleitungen mittels
Schlagvortrieb im Bereich der Gabelung 7-12h, 13-17h, wahrend
Murtenstrasse / Niederbottigenstrasse jeweils ca. drei Tagen pro
Woche
Phase 2 | voraussichtlich | Erstellen von Probepfahlen im Bereich Mittlere Larmbelastung
Ende Juni/ WESTside wahrend dem Erstellen der
Anfang Juli Pfahle

* vorbehéltlich Terminadnderungen aufgrund unvorhergesehener Umstande

Information zu den Arbeiten

Legende:
Baugruben mit
Spundwénden griiner Bereich: fiir Bauarbeiten tempo-

rar gerodete Flachen

blaue Linie: Verlauf der neuen Lei-
tung

rote Kreise: Baugruben mit Spund-
wéanden

Schjagvortrieb
Murtenstrasse il g

Niederbottiaenstrasse
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Fiir die Errichtung der Schéachte werden mit Spundwénden gesicherte Baugruben erstellt (rote Kreise).
Unter der Murtenstrasse hindurch wird eine Regenabwasserleitung im Schlagvortrieb verlegt. Es wer-
den ca. 6m lange Rohrstiicke durch die Erde getrieben und miteinander verschweisst. Wéhrend Inter-
vallen von jeweils ungeféhr zwanzig Minuten entsteht dabei intensiver Larm.

Kontakt
Gesamtkoordination Briinnen, Gartenstrasse 1, Postfach 6025, 3001 Bern
Email: info@bruennen.ch




